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Schnitt B-B  M 1:50
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A. 224.94

A. 226.32

A. 224.94

228.40

229.16

Vlies 200g/m²
60 cm Stabilisierungsschicht 0/32
10 cm Sauberkeitsschicht

mit Entnahmesieb

A. 227.16

Doppelstabgitterzaun
h= 2.20 m mit
20 cm Kleintieredurchlass

228.40

A. 226.00

228.40

230.33

229.56

.50 .50

223.81

Drucktür
1000/2000

Drucktür
1000/2000

228.40

229.16

227.17
227.00

226.51

Doppelstabgitterzaun
h= 2.20 m mit
20 cm Kleintieredurchlass

226.29

Detail Dachaufbau
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1.00

226.13

46
/1

46
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1.00

224.85224.85

228.35 228.35

60 40 60

25 40 25

Innenwände und Decke der Wasserkammer mit
saugfähigen Schaltungsbahnen z.B. Zemdrain  betonieren

Hohlkehle an den Übergängen Wand-Boden,
Stützen-Boden und Ecken der Wasserkammer

Strahler LxBxT(T):
360x225x215 mm
(T275 mm mit Halterung)
H= UK Fenster (BPA)

Geländer H= 1.10 m
VA 1.4301, mit Fußleiste

Zulaufleitung / Ablaufleitung

Einspeisung

Entnahme

Übereich /Entleerung

Belüftung / Entlüftung

Druckleitung

LEGENDE HB:

Ringerderabstand vom Gebäude 0,80 m

LEGENDE ELEKTRO:

Erdungsfestpunkt einseitig / beidseitig

Anschluss Erdung

Leuchte LxBxT1590 x 90 x 88 mm

Niveauschalter

Strahler LxBxT(T) 360 x 225 x 215 mm

Bewegungsmelder

Voranstrich Kaltbitumen
druckbelastbare Wärmedämmung 2-lagig d=2x5cm, mit 2.2 % Gefälle

 polymer Bitumenbahn 2kg/m² d=3mm

1.
00

 polymer Bitumenbahn als Wurzelschutz
 Trenn/Gleitschicht mit PE-Folie 2x0,20mm

Schutzschicht nach DIN 18195-10
10 cm Drainagekies 2/8 mm

 Filterschicht Filtervlies 150g/m
 50cm Erdanschüttung
durch gewonnenen Aushub
(Homogenbereich 3) und
abschliesender Oberbodenandeckung

 Alu- Klemmleiste
 Noppenbahn
 Voranstrich Kaltbitumen

DETAIL DACHAUFBAU - WAND
M.1:20

1.00.5
0

 Fugenblech ~15cm

Stahlbeton C35/45

Fundamenterder

Injektionsschlauch

Fugenblech ~15cm

umlaufend

mit Quellgummi

DETAIL "A"
M.1:20

Vlies 200g/m²

30-40 cm Tragschicht 0/32

10 cm Sauberkeitsschicht

 Perimeterdämmung mit Noppenbahn
 Voranstrich Kaltbitumen

Schnitt A-A   M 1:50

224.70

1:2

Stützmauer mit
Metallabdeckung

1:2

1.00
1.00

5.
35

40
6.

25

4053405010.2040 4.88
17.80

Vlies 200g/m²

30-40 cm Tragschicht 0/32
10 cm Sauberkeitsschicht

50

76 76

24
1.

06
.1

6

A. 224.94

A. 224.54

A. 226.32

1.30

224.40

227.00

Gefälle 1%

229.56

G2 G2

224.84

229.16

G1

G1
A. 227.16

84

DN 150

228.40

DN 150A. 225.99

1.45

DN 100

228.35

DN 150

Entnahmesieb

spätere Betonage C25/30

Probenent-
nahmehahn

Doppelstabgitterzaun
h= 2.20 m mit
20 cm Kleintieredurchlass

228.87

A. 226.00 32 DN 100

230.33

5050

WD 500/300
für Wetterschutz-
jalousie

DETAIL "A"

223.93

A. 225.16

DN 200

DN 100

224.73

OK Eingang  227.01

Boden und
Wände gefliest

Ablaufrinne 15 x 5 cm Aussparung Bodenplatte
500/200 mm

A. 223.835

50
4.

46
40

5.
36

Gefälle

50

Vordach

226.23

226.41

227.31

227.77

46
/1

46
/2

46
/1

46
/2

1.001.00

Laufkatze

223.81

WSP max. = 228.15

A. 224.11

223.88

Doppelstabgitterzaun
h= 2.20 m mit
20 cm Kleintieredurchlass

224.85

Edelstahltreppe VA 1.4301
17 Stg. 27/18.3 cm mit Unterschneidung
gem. zu liefernde Statik
nach DIN EN ISO 14122-3

DN 150

Innenwände und Decke der Wasserkammer mit
saugfähigen Schaltungsbahnen z.B. Zemdrain  betonieren

Hohlkehle an den Übergängen Wand-Boden,
Stützen-Boden und Ecken der Wasserkammer

A. 226.30
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 12

88  13
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 19

 20

 9 21

 21

 19
 19

 28

 19

 24 21 26

 19

 25

8 9 27

 29

 17

Wandkanal 90x60 mm
h= 1.10 m

Wandkanal 90x60 mm

WD 145 x145 mm

80

KuPa-Rohr DN40

+1.30für Fluter
Wasserkammer

Wanddurchführung DN 20
für Kabel zum Fluter

3 Leuchten L(xBxH):1590 x 90 x 88 mm
Deckenanbaumontage
Leuchtenträgerrinne (BxHxL):
50 x 50 x 6000 mm, Kettenabhängung
UKD bis UK Leuchtenträgerschiene: 2,35 m
Abhängung zwischen den Leuchten

+1.42

75

WD DN 30

Vorfeld-Deckenleuchte

2.
10

A. 224.20
da 160 PP SN 10 -
9.63 m -  1,77 %

Ablauf da 110 PP SN 10
 - 9.63 m -  1,77 % 23

 26  22

 11

 9 9

Geländer H= 1.10 m
VA 1.4301, mit Fußleiste

1/2"

Gitterrosteinsatz
1.00 x 0.50 m

Betonsockel mit
Stützwänden verbinden
5.00/1.50

20

1.50

 30

DN 100
1%

Edelstahltrog mit Ablauf DN 100
(LxBxH) 1.95 x 0.80 x 0.60 m

224.24
 31

3

30

A. 224.11

A. 225.16

DN 200

MID 150

1.66 93

1.
05

Drucktür
1000/2000

1/2" oben

DN 100

DN 200

223.81

12

34567543

9

8

9

8

Detail Dachrandabschluss
M. 1:10

Abdeckblech h= 60 cm
Farbe nach Wahl des AG

Holzwerkstoffplatte

Metallabdeckung

Keil
Wärmedämmung EPS

Bitumen-Voranstrich
Dampfsperre

Wärmedämmung EPS
untere Lage der Abdichtung

obere Lage der Abdichtung
5 cm Kies 0/32

10

FORMSTÜCKTABELLE MIT DURCHMESSERANGABE

Pos. Beschreibung Dimension
Ø; HxB BemerkungenAnzahl

FF-Stück 200 Füll- u. Fallleitung, mit Mauerkragen wandbündig1

Bogen in Sondermaß 200 Füll- u. Fallleitung1

T-Stück 200/100 Messstrecke3

Absperrklappe HR 200 Messstrecke2

Schieber  HR Umgehung, Ein- u. Ausspeisung in Kammer, Entleerung100 12

90°-Bogen Umgehung, Ein- u. Ausspeisung u. Be- Entlüftung in Kammer,  Entleerung100 19

90°-Bogen 200 1 Füll- u. Fallleitung

Reduzierstück 200/100 1 Füll- u. Fallleitung, Überlauf

T-Stück 100/100 2 Ein- u. Ausspeisung Kammer

Rückflussverhinderer 100 4 Ein- u. Ausspeisung Kammer

45°-Bogen 100 5 Kammer, Be- Entlüftung, Entleerung

Einlaufdüse 100/65 2 Kammer

FF-Stück 100 4 Kammer, mit Mauerkragen wandbündig

FF-Stück 100 2 Kammer, mit Mauerkragen

Entnahmesieb 100 2 Ausspeisung Kammer

90°-Bogen Überlauf150 6

Luftfilter 100 2 Be-Entlüftung

T-Stück 150/150 Überlauf2

F-Stück 150 Überauf1

Reduzierstück 200/150 Messstrecke2

F-Stück 200 Kammer, Überlauf, mit Mauerkragen wandbündig2

45°-Bogen 150 Überlauf1

Tulpe 250/150 Überlauf, in Kammer2

FF-Stück 150 Überlauf in Kammer, mit Mauerkragen wandbündig3

F-Stück 100 Entleerung , mit Mauerkragen2

1

4

2
3

5
6
7
8
9

 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Pass- und Ausbaustück 150 Messstrecke1

MID 150 Messstrecke1

Reduzierstück 300/150 Überlauf1

 29 Rückflussverhinderer 150 Überlauf1

 30 1 Überlauf

 31
F-Stück 200

Reduzierstück 150/100 Überlauf2

Detail Stützwand
M. 1:10

Metallabdeckung
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

6 9 2 6

Sichtvermerk 

.....................

..................................
Unterschrift

Freigabe für die Baustelle

SIGE - Koordinator

für die Planung

für die Bauleitung

..................................

..................................

Datum: 

.....................Datum: 

Datum: 

..................................

.....................

Unterschrift

Auftraggeber
Sichtvermerk 

Wasserwerk der Verbandsgemeinde Wöllstein
(Eigenbetrieb der VG Wöllstein)

Ort, Datum Unterschrift

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
D-55294 Bodenheim

Ort, Datum Unterschrift

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

6 03

16.07.2021

ABr ag Juli 2021

1:25

HOCHBEHÄLTER
SCHNITTE PLANUNG

Die Lage der Versorgungsleitungen wurde aus den Bestandsplänen der
Versorgungsträger übernommen.  Der Planverfasser übernimmt keine
Gewährleistung für die Richtigkeit der Lage und Verlegetiefe der Leit-
ungen. Die Leitungen sind vor Beginn der Bauarbeiten durch Suchschlitze
zu orten. Hierzu sind zwingend die zuständigen Versorgungsträger hinzu-
zuziehen.

Endgültige Dicken der statisch nachzuweisenden Bauteile gemäß
beiliegender Statik, Ingenieurbüro Pfaffmann, Datum 04.11.2020

Bei der Bauausführung ist als Grundlage das Bodengutachten von
Ingenieurgesellschaft ICP  12.02.2020, zu berücksichtigen.

Katasterdaten erhalten von wvr am 11.02.2020
Kataster_HB_Stein_Bockenheim.dwg

Vermessungsdaten erhalten von WVR am 02.12.2019
Höhenaufmaß_Urgelände_gesamt.dwg

Alle Maße sind vor Betonage oder Herstellung von Bauteilen vor Ort zu
kontrollieren! Unstimmigkeiten sind der örtlichen Bauüberwachung
unverzüglich mitzuteilen.

Alle Bauteile mit technischer Ausrüstung sind mit Fundamenterder und
Erdungsdosen entsprechend Erfordernis auszurüsten.

Alle innenliegenden Leitungen und technischen Ausrüstungsteile in
Edelstahl Mat. 1.4571. Alle sonstigen Bauteile und Armaturen in
abwasserbeständiger Ausführung.

Bezüglich der Ausführung von Systembauweisen sind zwingend die
Systempläne des Herstellers zu berücksichtigen. Bezüglich der
maschinentechnischen Aggregate, Einbauten und Rohrleitungen inner-
halb der Bauwerke sind zwingend die Einbaupläne des Herstellers zu
beachten.

Generell alle Bauteile aus Stahlbeton: Betongüte C35/45, Sichtbeton-
qualität SB3. Genaue Betonsortenfestlegung und Expositionsklassen
gem. Betongespräch.
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