
Mischwasser
Bestand:

MW 62M086
D 191,74
S1 188,41
S2 187,62

best. Schacht mit Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohlhöhe

- 56.60 m -
DN 300 SB

42.4 ‰

Haltungslänge
Durchmesser mit Werkstoff
Sohlgefälle
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,8
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Hausanschluss

Füll- und FallleitungWasser

Planung

Legende Versorgungsleitungen:

RB 4 Kleinrammbohrung DN 80/60/50

DPH 4 Schwere  Rammkernsondierung

Entleerungsleitung

Regierungsbezirksgrenze

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Staatsgrenze

Landesgrenze

Legende:

Wohngebäude

Nebengebäude

24

Flurstücksnummer47/11 47
11

K 3

Pflanzgrenze/Grasweg
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226.296
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226.135
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226.247
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Straßenrand

Straßenrand

Grabenmitte

OK Grabenrand

OK Grabenrand

Zaun

43.16

54.20

DPH 2

RB 3 / DPH 4

RB 1 / DPH 1

15.00

3.70

1.00

1.00

Energiekabel, von Netzbetreiber verlegt

RB 2 / DPH 3

Überlauf

5.00

1.00
4.00

10.50

1.00

17.80

8.89

6.95

8.86

21.22

11.72

3.76

3.50

5.64
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1

12.09

4.00

6.00
3.00

Verrohrung Straßengraben
Schlitzrinne NW 300 (Profil 3055)

Oberfläche Asphalt
100 m²

Zufahrtstor 4.00 m

Absturzschacht DN 1500
mit Froschklappe für Entleerung
(siehe Plan 6.04)
D  226,92
S1  223,95
S2  223,61
S3  223,39
T  3,41

Stützmauer
mit Geländer

Stützmauer
mit Geländer

Umrandung
mit TB 8/30

Fundament
Stützmauer

Fundament
Stützmauer

Ablauf da 200 PP SN 10

Füll- u. Fallleitung
d 250 PE SDR 11

18.96

9.50

15.00

.90

1.251.25

Arbeitsbereich
gepl. SchlitzrinneAuffüllung Grabenprofil

X= 424198.942
Y= 5513664.424

227,00

226,79

226,89

226,87

226,95

226,80

227,00

226,61

226,61

226,83

226,79

2,0 %

0,9
 %

0,
9 

%

Umrandung
mit TB 8/30

Übergang
Asphalt - Pflaster

mit TB 10/30

Steuerkabel in Leerrohr DN50

Anschluss Energiekabel an Elektro-Übergangskasten
des Netzbetreibers

45° Bogen, Elektroschweißmuffen

Provisorische Asphalt- u.
Schotterbefestigung,
Rückbau nach Bauende

45° Bogen,
Elektroschweißmuffen

45° Bogen

Ablauf da 200 PP SN 10

Füll- u. Fallleitung
d 250 PE SDR 11

Erneuerung Asphaltdeckschicht
nach Baustellenende,
Asphaltdeckschicht in einem herstellen,
nachträglich Schneiden und Vergießen

siehe Detail
Anschluss Zufahrt/Straße

Ablauf da 110 PP SN 10 +
da 160 PP SN 10
 - 9.63 m -  1,77 %

2 
%

versickerungsfähiges Pflaster 200 m²
Entwässerung Richtung Grünfläche

Herstellung FugeHerstellung Fuge

Herstellung Fuge

226.81 226.76 226.70

227,09

5.05
Straße K3

Querschnitt  Zufahrt
Finaler Zustand
M. 1:50

226.73226.67
226.85

To
r/Z

au
n

46
/1

12
6

12
6

10
7

226.73

Schlitzrinne NW 300 (Profil 3055)

226.07
225.87

226.79

RStO 12: Tafel 1 / Zeile 1 / BK 1,0
4cm Asphaltdeckschicht
14cm Asphalttragschicht
42cm Frostschutzschicht 0/45
60cm Gesamt

RStO 12: Tafel 3 / Zeile 1 / BK 1,0
10cm Bestonpflaster, versickerungsfähig
4cm Bettung
20cm Schottertragschicht
31cm Frostschutzschicht 0/45
65cm Gesamt

Bestehende
Straße

Tiefbord 10/30/100 cm

Einfassung Beton C25/30
0,9 %

1.324610.93

226.945

226.53

225.289

227.592

4.754.75

best. Grabensohle

best. Grabenverlauf

228.104

227.466
227.209

225.925

best. nördl. Böschungoberkante

Längsschnitt  Graben
M. 1:50

226.73

Zufahrt

10 cm Bettung

Arbeitsbereich
gepl. SchlitzrinneSchlitzrinne NW 300 (Profil 3055)

1.251.25

2.67
Graben

Querschnitt  Rohrbeginn
M. 1:50

12
6

10
7

227.209 bei Rohrbeginn

226.16

227.07

Schlitzrinne NW 300 (Profil 3055)

226.36
Auffüllung Grabenprofil

226.81 226.76 226.70

5.05
Straße K3

226.73

12
6

10
7

226.73

Schlitzrinne NW 300 (Profil 3055)

226.07
225.87

Bestehende
Straße

1.3246

14cm Asphalttragschicht
42cm Frostschutzschicht 0/45

226.67

Provisorische Anrampung während Bauarbeiten

4

Querschnitt  Zufahrt
Bauphase
M. 1:50

Detail Anschluss Zufahrt - Straße
M. 1:50

226.76 226.73

Bestehende Straße

4 cm Asphaltdeckenerneuerung

Asphaltdeckschicht in einem herstellen,
nachträglich Schneiden und Vergießen
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Freigabe für die Baustelle

SIGE - Koordinator
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Unterschrift

Auftraggeber
Sichtvermerk 

Wasserwerk der Verbandsgemeinde Wöllstein
(Eigenbetrieb der VG Wöllstein)

Ort, Datum Unterschrift

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Rheinallee 87
D-55294 Bodenheim

Ort, Datum Unterschrift
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LAGEPLAN PLANUNG

Endgültige Dicken der statisch nachzuweisenden Bauteile gemäß
beiliegender Statik, Ingenieurbüro Pfaffmann, Datum 04.11.2020

Die Lage der Versorgungsleitungen wurde aus den Bestandsplänen der
Versorgungsträger übernommen.  Der Planverfasser übernimmt keine
Gewährleistung für die Richtigkeit der Lage und Verlegetiefe der Leit-
ungen. Die Leitungen sind vor Beginn der Bauarbeiten durch Suchschlitze
zu orten. Hierzu sind zwingend die zuständigen Versorgungsträger hinzu-
zuziehen.

Bei der Bauausführung ist als Grundlage das Bodengutachten von
Ingenieurgesellschft ICP, 12.02.2020, zu berücksichtigen.

Katasterdaten erhalten von wvr am 11.02.2020
Kataster_HB_Stein_Bockenheim.dwg

Vermessungsdaten erhalten von WVR am 02.12.2019
Höhenaufmaß_Urgelände_gesamt.dwg

Alle Maße sind vor Betonage oder Herstellung von Bauteilen vor Ort zu
kontrollieren! Unstimmigkeiten sind der örtlichen Bauüberwachung
unverzüglich mitzuteilen.

Alle Bauteile mit technischer Ausrüstung sind mit Fundamenterder und
Erdungsdosen entsprechend Erfordernis auszurüsten.

Alle innenliegenden Leitungen und technischen Ausrüstungsteile in
Edelstahl Mat. 1.4571. Alle sonstigen Bauteile und Armaturen in
abwasserbeständiger Ausführung.

Bezüglich der Ausführung von Systembauweisen sind zwingend die
Systempläne des Herstellers zu berücksichtigen. Bezüglich der
maschinentechnischen Aggregate, Einbauten und Rohrleitungen inner-
halb der Bauwerke sind zwingend die Einbaupläne des Herstellers zu
beachten.

Generell alle Bauteile aus Stahlbeton: Betongüte C35/45, Sichtbeton-
qualität SB3. Genaue Betonsortenfestlegung und Expositionsklassen
gem. Betongespräch.
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