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Alle Male sind vor Betonage oder Herstellung von Bauteilen vor Ort zu
kontrollieren! Unstimmigkeiten sind der ortlichen Bautberwachung
unverzuglich mitzuteilen.
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Generell alle Bauteile aus Stahlbeton: Betongute C35/45, Sichtbeton-
57 qualitat SB3. Genaue Betonsortenfestlegung und Expositionsklassen
gem. Betongesprach.

Alle innenliegenden Leitungen und technischen Ausrustungsteile in
Edelstahl Mat. 1.4571. Alle sonstigen Bauteile und Armaturen in
abwasserbestandiger Ausfuhrung.

Bezuglich der Ausfuhrung von Systembauweisen sind zwingend die
58 Systemplane des Herstellers zu berucksichtigen. Bezuglich der

maschinentechnischen Aggregate, Einbauten und Rohrleitungen inner-

halb der Bauwerke sind zwingend die Einbauplane des Herstellers zu

beachten.
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brund-, Schicht- oder Stauwasser war zum Zeitpunkt der Feldarbeiten {(27.12.2019) bei den Bohrungen RB 1 bis RB 3 und den Sondierungen DPH 1 bis DPH 4 bis zur jeweiligen Endteufe nicht nachweisbar. GEANDERT
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