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Die Lage der Versorgungsleitungen wurde aus den Bestandsplänen der
Versorgungsträger übernommen.  Der Planverfasser übernimmt keine
Gewährleistung für die Richtigkeit der Lage und Verlegetiefe der Leit-
ungen. Die Leitungen sind vor Beginn der Bauarbeiten durch Suchschlitze
zu orten. Hierzu sind zwingend die zuständigen Versorgungsträger hinzu-
zuziehen.
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Auftraggeber
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Wasserwerk der Verbandsgemeinde Wöllstein
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Ort, Datum Unterschrift

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
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HOCHBEHÄLTER
GRUNDRISS PLANUNG

Endgültige Dicken der statisch nachzuweisenden Bauteile gemäß
beiliegender Statik, Ingenieurbüro Pfaffmann, Datum 04.11.2020

Bei der Bauausführung ist als Grundlage das Bodengutachten von
Ingenieurgesellschaft ICP  12.02.2020, zu berücksichtigen.

Katasterdaten erhalten von wvr am 11.02.2020
Kataster_HB_Stein_Bockenheim.dwg

Vermessungsdaten erhalten von WVR am 02.12.2019
Höhenaufmaß_Urgelände_gesamt.dwg

Alle Maße sind vor Betonage oder Herstellung von Bauteilen vor Ort zu
kontrollieren! Unstimmigkeiten sind der örtlichen Bauüberwachung
unverzüglich mitzuteilen.

Alle Bauteile mit technischer Ausrüstung sind mit Fundamenterder und
Erdungsdosen entsprechend Erfordernis auszurüsten.

Alle innenliegenden Leitungen und technischen Ausrüstungsteile in
Edelstahl Mat. 1.4571. Alle sonstigen Bauteile und Armaturen in
abwasserbeständiger Ausführung.

Bezüglich der Ausführung von Systembauweisen sind zwingend die
Systempläne des Herstellers zu berücksichtigen. Bezüglich der
maschinentechnischen Aggregate, Einbauten und Rohrleitungen inner-
halb der Bauwerke sind zwingend die Einbaupläne des Herstellers zu
beachten.

Generell alle Bauteile aus Stahlbeton: Betongüte C35/45, Sichtbeton-
qualität SB3. Genaue Betonsortenfestlegung und Expositionsklassen
gem. Betongespräch.
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